VARKENRAUMTEILER  idiiine
BRANDED ROOM DIVIDER

Variante STOLLENBAU _
Markentrennung im Autohaus

Variant TUNNEL CONSTRUCTION _
Brand separation in the car dealership
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Der mO Markenraumteller ist ein freistehendes, sehr vielseitiges, modulares
und flexibles System zur Raumnutzung und Markenprasentation.

Er ermoglicht es, schnell neue Raume zu schaffen und diese nach den
Cl-Vorgaben individuell zu gestalten. Die Cl-Produktprasentation wird durch
geeignete Mobel, Farb- und Lichtkonzepte optimal unterstutzt, Der mO
Markenraumteiler stellt eine effektive Moglichkeit dar, groBe Ausstellungs-
flachen zu gliedern und eine angenehme Atmosphére zu erzeugen. Es ist
nicht erforderlich, Fliesen zu durchbohren oder in den Boden einzudringen
(Vorteil: spatere Flachennutzung ist problemlos maoglich; Installation kann
auch bei FuBbodenheizung erfolgen).

Keine baurechtliche Relevanz in Bezug auf Verrauchung (Beeintrachtigung
von Rauchmeldern/Sprinklern); im Unterschied zu fest installierten,
raumhohen Trockenbauwanden.

EIGENSCHAFTEN
e modular

e flexibel

e [eicht

e irtschaftlich

® nachhaltig

e freistehend
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The mO brand room divider is a freestanding, highly versatile,
modular, and flexible system for space utilization and brand pre-
sentation. It allows for the quick creation of new spaces, which
can be individually designed according to the corporate identity
guidelines. The CI product presentation is optimally supported by
suitable furniture, color, and lighting concepts. The mO brand room
divider provides an effective way to structure large exhibition areas
and create a pleasant atmosphere. There is no need to drill into tiles
or penetrate the floor (advantage: future use of the space is easily
possible; installation can also be done with underfloor heating). No
building regulation relevance regarding smoke (interference with
smoke detectors/sprinklers); unlike permanently installed, floor-to-
celling drywall partitions,

FEATURES

e modular

e flexible

® |ightweight
® cconomical
e sustainable
e fregstanding
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Markentrennung im
Autohaus _
otollenbauweise

Der mO Markenraumteiler kommt bei vielen
Handlern zu Markentrennung des CI-Auftrittes
zum Einsatz. mann Objecta entwickelte hier
ein spezifisches, modulares und montage-
freundliches Raumteiler-System in Stollen-
bauweise, das gegenuber dem ,normalen
Trockenbau® effizienter und flexibler einsetzbar
ist. Markentrennungen die groBtenteils bei
Mehrmarken-Handlern zur Separierung der
Marke innerhalb der Cl-Auftritte zum Einsatz
kommen. Keine Relevanz im Hinblick auf das
Baurecht bzgl. Rauchbelastung (Beeintrach-
tigung von Rauchmeldern/Sprinklern); ent-
gegen raumhohen, fest installierten Trocken-
bauwanden.

Brand separation in
car dealerships _
otud wall
construction

The mO brand room divider is used by many
retailers to separate brand areas within the

Cl presentation. mann Objecta developed a
specific, modular, and assembly-friendly room
divider system in stud construction, which is
more efficient and flexible to use compared to
;normal drywall." Brand separations are mostly
used by multi-brand retailers to separate the
brand within the CI presentations. No relevan-
ce in terms of building regulations regarding
smoke exposure (impact on smoke detectors/
sprinklers); unlike floor-to-ceiling, permanently
installed drywall walls.
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Mal3e Veasurements

Ausflihrung in drei Breiten 1000mm, Available in three widths: 1000mm,

750mm, 500mm & 750mm, 500mm &
Hohe 3000mm height 3000mm
Tiefe 397mm Depth 397mm

und Sonderlosungen and special solutions
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Der mO Markenraumteiler

bietet viele Gestaltungsmaoglichkeiten

Die Schiebetir verschwindet beim Offnen im Raumteiler, wo-
durch die Wandflachen voll nutzbar bleiben. Die Wandflachen
konnen nach Wunsch individuell gestaltet werden. Die Motivaus-
wahl der Schiebetliren kann vom Handler selbst festgelegt oder
gemaB den Markenvorgaben gestaltet werden. Die Druckdaten
mussen uns mit der entsprechenden Auflosung zur Verfigung
gestellt werden.

The mO brand room divider

offers many design possibilities. The sliding door disappears into
the room divider when opened, leaving the wall surfaces fully
usable. The wall surfaces can be individually designed according
to your wishes. The selection of motifs for the sliding doors can
be determined by the dealer or designed according to the brand
guidelines. The print data must be provided to us with the corre-
sponding resolution.
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KONSTRUKTION
CONSTRUCTION

]

Verkabelung msien

Wiring possible

Holzrahmen

Wooden frame

DGCKD@T[G streichfahig

Coatable cover plate

Beschwerungsplatten

im Sockel
Weight plates in the base

Bodenanschluss v e

(Sockel)

SJ[GH](U Be flr einen sicheren

und geraden Stand
— Adjustable feet for a secure and level

Floor connection U-profile (base) - stance
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RUCKWAN
OLOR VARIATIONS

Dekore Decors

Dekore und Fraben sind Decorations and colors
individuell und konnen je are individual and can
nach Cl angepasst wer- be adapted depen-
den. ding on the corporate
identity.
RAL Farbton - anthrazit RAL Farbton - helles grau
RAL Color Shade - anthracite RAL Color Shade - light gray

RAL Farbton - grau
RAL Color Shade -gray

Natur
Nature

Lochwand Holz RAL Farbton - weiB

Pegboard Wood RAL Color Shade - white
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- EMEN
Frele Raumformen moglich

durch ein 45Grad Winkelelement sind, neben einer 90Grad
Ecke, viele Formen im Raum maglich.

-ree spatial forms possible

With a 45-degree angle element, many shapes in space are
possible, in addition to a 90-degree corner.

Beispiel Grundriss
Example floor plan

L Wondgruppe@
Ol B Wwandhdhe H.:3000mm
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PENLIST

Stand 09. Marz 2026

Element

Beschreibung

Element

Beschreibung

Grundelemente

Elemente universell

Typ D
Typ E1
Typ E2
Typ E3
Typ F
Typ G
Typ H

Grundelement 1,00m mit Tur
Kopfplatte 397mm
Kopfplatte 397mm, 2-teilig
Kopfplatte 397mm
Saulenverkleidung L

Saulenverkleidung U

I I I

Saulenverkleidung

Schraubenset Verbindung

ST innen

Anschlufd

Typ A Grundelement 1,00m aussen
Typ B Grundelement 0,75m aussen
Typ C Grundelement 0,50m aussen
Typ Ast Grundelement 1,00m ST innen
Typ Bst Grundelement 0,75m ST innen
Typ Cst Grundelement 0,50m ST innen
U-Profile 6m (20x20x1.5)
Elemente fiir Schiebetiren in der Wand laufend
Typ M5 Schiebetlr B.2431mm x H.2823mm innen
B e ]
Typ M5ts  Tdrsturz B.2431 x H.160 x T.112mm
K 1‘ i
Typ M5td  Textildruck M5 B.2431 x H.2823mmm (Block-Out)
Typ M6 Schiebettr B.2931mm x H.2823mm innen
K e ]
Typ Mbts  Tarsturz B.2931 x H.160 x T.112mm
K 1‘ i
Typ Métd  Textildruck M4 B.2931 x H.2823mm (Block-Out)
Typ BFist  Bodenfuhrung fur Schiebettr innen

Erganzungselemente

Typ AD
Typ BD
Typ CD
Typ M5D
Typ M6D
Typ W45

Abdeckung fur Grundelement 1,00m
Abdeckung fur Grundelement 0,75m
Abdeckung fur Grundelement 0,50m

Abdeckung fur Schiebettr 2,5m

r

Abdeckung fur Schiebettr 3,0n

Winkelelement 45°
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